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MEMORIA TECNICA DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE BIOSOLIDOS
DE LA EDAR DE BURGOS

1.- INTRODUCCION.

La E.D.A.R. de Burgos entr6 en funcionamiento en Febrero de 1984, desde esta
fecha en adelante, ha sido objeto de diversas obras de mejora y ampliaciones que han
permitido mejorar notablemente la explotacion, dotandola de mayor flexibilidad y
seguridad en el cumplimiento de la legislacion vigente y por otro lado disminuir los
costes de explotacion de la misma, al contar en la actualidad con un grupo de motores
de aprovechamiento del biogas producido para generar aproximadamente el 70-75 % de
la energia eléctrica que se precisa y reducir la produccion de fangos en mas de 10.000
Tm/afio.

La planta de compostaje entr6 en funcionamiento como continuidad y mejora del
proceso del ciclo completo del agua, a partir del afio 1997. Las obras de construccion
de las eras de secado y compostaje de los lodos de depuracion de la EDAR de Burgos se
realizaron en el paraje de la Cuesta, en el término municipal de Burgos. La Planta de
Compostaje se encuentra ubicada en un paramo, a una cota aproximadamente de 100
metros por encima de la actual EDAR, lindando con los municipios de Tardajos y
Quintanaduefias y conectada con las instalaciones de depuracion de la ciudad. Anejo N°

I.- Plano de Situacién
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En el transcurso de estos ultimos afios, han sido numerosas las peticiones

realizadas por diversos municipios adyacentes a la ciudad, para conectarse a la red de
saneamiento general, Cardefiadijo, Rubena, Municipios del Valle del Rio Ubierna,
Comunidad del Valle del Arlanzén, Villayerno Morquillas y por otro lado los poligonos
industriales de la Ctra de Madrid-Irin (Monte de la Abadesa) y Ctra de Valladolid. Al
mismo tiempo se ha incrementado el suelo industrial en el poligono de Villalonquéjar,
con una demanda de ocupacion inmediata, para la creacion de importantes actividades
industriales, cuya incidencia en la infraestructura de saneamiento y mas en concreto en
la de depuracion, tendra fuerte impacto.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, las actuales instalaciones de
depuracion, se encuentran en fase de ejecucion de nuevas obras de ampliacién cuyo
periodo de finalizacidon y puesta en marcha estan previstas para Diciembre de 2016.

El nuevo proyecto de ampliacion pretende ir mas alld de lo que representa cubrir
las necesidades minimas de servicio para las poblaciones urbanas e industriales
mencionadas anteriormente. A parte de introducir una serie de mejoras cuya finalidad es
reducir la afeccidon que dichas infraestructuras tienen sobre el entorno urbano, pretende
mejorar una serie de problemas inherentes en las aguas residuales y de los fangos de

dificil solucién y caracter novedoso.
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Desde este punto de vista se pretende la realizacion de los siguientes tratamientos y

mejoras:

» Tratamiento de las aguas de escorrentia superficial mediante sistemas de
tamizado y tratamiento fisico-quimico de funcionamiento dual.

> Instalacidon de zonas de pretratamiento integradas con cerramiento bajo cubierta
conectadas a sistemas de desodorizacion.

» Control y tratamiento de olores mediante sistemas de desodorizacion
independientes para las zonas de pretratamiento del colector general y de
villalonquéjar y la zona de deshidratacion de fangos.

> Construccion de nuevos reactores biologicos y transformacion de los reactores
bioldgicos existentes de fangos activos a reactores bioldgicos de nitrificacion y
desnitrificacion con la transformacion de los sistemas de aporte de oxigeno de
turbina a difusores de oxigeno alimentados por turbocompresores de levitacion
magnética.

» Tratamiento terciario de funcionamiento dual mediante sistema de decantacion
lamelar ¢ higienizacion de las aguas mediante sistemas de tratamiento de Ozono

y Ultravioleta.

e
4
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» Tratamiento de sobrenadantes procedentes de la linea de fangos y retornos de la{
planta de compostaje mediante tratamiento bioldgico especifico SBR
Cleargreen.

» Pretratamiento previo de los fangos de alimentacién al proceso de digestion
anaerobia, mediante un proceso de hidrélisis térmica, con aplicacion de vapor
saturado directo a 6-7 bar y temperatura de 165°C durante 20-30 minutos

consiguiendo de esta forma:

= Una esterilizacion de los fangos producidos en el proceso.

= Un aumento de la biodegrabilidad y la produccion de biogas de
los lodos al incrementar la eliminacion de materia volatil.

= Una reduccién de la produccion de fangos finales.

*  Un incremento del proceso de deshidratabilidad de los fangos en
el proceso de centrifugacion, incrementando la sequedad final del
producto.

» Un incremento de la produccion de energia eléctrica en el

Proceso.

Como consecuencia de toda esta serie de obras y mejoras que en estos momentos
se encuentran en fase de ejecucion, se producird una mejora notable en el proceso de
compostaje de los lodos de la EDAR de Burgos y en el funcionamiento de dicha
instalacién desde el punto de vista medioambiental. Por un lado, los biosolidos
producidos estaran mucho mas higienizados y se veran reducidos en cuanto a la
cantidad final a tratar como consecuencia de someterlos al proceso de hidrolisis térmica
y por otro lado, las aguas de escorrentia y lixiviacion generadas en el proceso de
compostaje, tendran un tratamiento de depuracion biologico SBR especifico
conjuntamente con las aguas generadas en el proceso de tratamiento de las aguas
residuales urbanas. Anejo N° I11.- Plano de Implantacion de la EDAR Nueva.

La Planta de Biosolidos “Cuesta de Burgos”, es una planta de compostaje
destinada a la gestién principalmente de lodos de la depuradora de la EDAR de

BURGOS. El nimero de gestor autorizado para esta planta es G .R. N. P. CL 32/03.
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El trabajo que se desarrolla es el de deshidratado de lodos, para proceder
posteriormente a su compostaje por medio de un proceso de fermentacion aerdbica. El
método de compostaje utilizado es el método windrow, apilamiento y volteo.

El acceso principal a los terrenos de la Planta de Tratamiento “Cuesta de
Burgos” se efecttia partiendo desde la EDAR de Burgos-Villalonquéjar a través de un
camino en direccidn norte hacia el paraje de la “Cuesta de Burgos”, el cual enlaza con el
denominado “Camino del Paramo” en el que finalmente se localiza la entrada principal
a la Planta de Tratamiento.

Del total de la superficie de la Planta de Compostaje, unas 10 ha,
aproximadamente 6,4 ha estan dedicadas al almacenamiento y elaboracién de compost,

en cuatro eras de secado rodeadas completamente por una cuneta prefabricada de

hormigdn que recogen el agua de escorrentia.

Para canalizar estas aguas a cabecera de la EDAR se dispone de una conexion a
la red formada por 2 tuberias, una de © 160 mm de polietileno que parte desde la balsa
de seguridad por bombeo, y otra de @ 630 mm que parte desde la fosa de decantacion
por gravedad por la zona de menor pendiente para pasar a ¢ 400 mm a la zona de
mayor pendiente. Finalmente una vez que llegan las dos tuberias a las proximidades de

la EDAR se unen en una arqueta, para continuar en un tramo recto en & 500 mm hasta

.
6
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conectarse con la arqueta de llegada de los colectores de Villalonugéjar. Anejo N° IV.-

Tuberias de conexién Pta de compostaje-EDAR.
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Las instalaciones existentes en la Planta de Tratamiento de lodos “Cuesta de Burgos” se

dividen en dos zonas perfectamente definidas:

AREA SOCIAL Y DE SERVICIOS.

Edificio de oficinas y vestuarios.

Nave de almacén de maquinaria.
Aparcamiento y zona lavado vehiculos.
Bascula de pesaje de camiones.

Deposito de agua potable, red de abastecimiento.

YV V.V V V V

Red de saneamiento y fosa séptica.

AREA DE TRABAJO.

Cerramiento.

Pantalla vegetal.
Accesos y viales internos.

Eras de secado y compostaje.

YV V V V VY

Red de cunetas perimetrales.
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» Fosa de decantacion de pluviales.
» Caseta estacion meteorologica.

> Balsa de seguridad.

En la Planta de Compostaje “Cuesta de Burgos”, se dispone también del siguiente

conjunto de maguinaria v equipos varios: asi tenemos:

Palas Cargadoras
Esparcidor.
Grupo electrégeno.

Criba movil.

YV V. V V V

Sonda termométrica.

2.- AREA SOCIAL Y DE SERVICIOS

Edificio de oficinas vy vestuarios.

El edificio destinado a oficina vy
vestuario, se encuentra situado enfrente
de la entrada principal, al lado de la
bascula, con objeto de realizar el correcto
control de pesaje de los vehiculos que
acceden a la Planta. Dispone de una

superficie de 30m? (6 x 5 m en planta), y

se dividle en 5 compartimentos, 2
principales (oficina y vestuario) y otras 3 mas pequefios (hall de entrada, asco y una

pequefio almacén para material de limpieza y de oficina).
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Nave de almacén de maquinaria.

La nave almacén, de mayor superficie que

la anterior (93,75 m? (12,5 x 7,5 m en

planta), se destina para  guardar

herramientas, aceites, maquinaria y

utensilios varios. En esta nave ademds se
encuentra ubicado el grupo electrégeno de

40 kvA de potencia, el deposito de

combustible para alimentacion del grupo
electrogeno y abastecimiento de las palas cargadoras, y un conjunto de baterias
montadas en serie. Estas se alimentan de energia por medio de 6 m* de paneles solares
situados en el techo de la nave almacén, y cuya funcidn es la de suministrar energia a la
puerta corredera de la entrada principal, dotada de servicio de apertura automadtica a

distancia.

Aparcamiento v zona lavado vehiculos

Anexo a estas instalaciones se encuentra el

aparcamiento de vehiculos con una superficie
aproximada de 45 m? (15mx3m).

Entre las 2 naves se encuentra la zona
habilitada para limpieza de las méaquinas y

camiones, realizada mediante una solera de

hormigoén de 20 cm de grosor, sobre una capa

de zahorra artificial perfectamente compactada.

La superficie de esta zona de lavado es aproximadamente de 90,75 m? (16,5mx5,5m).

e —
9
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Bascula de pesaje de camiones.

Aneja al edificio de oficinas y vestuario, se
sitia una bascula de plataforma de 60 t de

carga, de dimensiones 16 x 3 m. y dotada de

cabezal electronico. El control y registro del

pesaje de los camiones se realiza desde el interior de las oficinas.

Depésito de agua potable, red de abastecimiento.

El suministro de agua potable se
realiza mediante un grupo de presion

situado en un depdsito enterrado de

poliéster reforzado (de 4.000 1 de
capacidad), que impulsa el agua a través de un
tubo de polietileno de 32 mm conectado con el

edificio de oficinas y vestuario, y al que se

aporta agua de forma periddica.

Red de saneamiento v fosa séptica.

Las aguas residuales procedentes de los aseos de la oficina y del vestuario, son
conducidas por una tuberia de PVC de 160 mm de didmetro, a un depdsito de poliéster
reforzado, con una capacidad de 2.000 1. Periodicamente, las aguas residuales generadas
y almacenadas en este depodsito, son aspiradas mediante camidn-succionador, y

gestionadas y tratadas en la propia planta de compostaje.

10
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3.- AREA DE TRABAJO

1.-Cerramiento.

Existe a lo largo de todo el perimetro de la
Planta de Lodos, un cerramiento de de malla de
acero galvanizado de 50 x 14 mm, de 2 m de
altura, y postes galvanizados cada 3 metros.

La entrada en la Planta de Tratamiento se
efectia a través de una puerta corredera de 8§ m
de hoja y apertura automatica situada enfrente del lugar donde se ubica el pabellon de

oficinas, el aparcamiento y la bascula.

2.-Pantalla vegetal.,

Suplementariamente al cerramiento, todo el
perimetro de la Planta cuenta con una
pantalla vegetal constituida por especies de
hoja perenne, en este caso leylandi,

aproximadamente unos 1.300 m lineales de

plantacion.

3.-Acceso v viales internos.

El acceso a la Planta de Tratamiento desde el
“Camino del Paramo”, esta construido de sub-base
granular compactada y capa de zahorra artificial, y
cuenta con una anchura util de 5 m y con las

correspondientes cunetas de recogida de aguas

pluviales.

11
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Los viales de circulacion interna estdn construidos segiin el mismo principio, también

con una anchura util de 5 m, y una longitud

aproximada de 1.850 m.
l El acceso a la Planta se realiza a través de una
M puerta corredera de 2 m. de altura y 8§ m. de

ancho.

4.-Eras de Secado v Compostaje.

La Planta de Compostaje, con respecto a la superficie de trabajo, estd formada por 4
Eras de secado y compostaje, cuya supetrficie total es de 6,4 hectareas (Era 1 (1,80 ha),

Era 2 (1,00 ha), Era 3 (2,20 ha) y Era 4 (1,4 ha)).

12
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.
Las Eras estdn formadas por zahorra natural compactada de composicion arcillosa,

material con el que se pretende evitar las filtraciones de lixiviados a acuiferos de la
zona.

Este control de posibles filtraciones, se lleva a
cabo mediante 4 piezometros, siendo los
resultados obtenidos hasta la fecha negativos
en lo que a la existencia de filtraciones se
refiere. (Ver plano Anejo V).

| L0 Y vt

El acceso desde la red de caminos de servicio a las Eras de Secado y Compostaje, se
realiza a través de pasacunetas, constituidos por tubo de fibrocemento de 40 cm de
didmetro y reforzado mediante una capa de hormigon.

En las cotas altas de la eras, nos encontramos con plataformas de hormigén de planta
trapezoidal y 75 m2 de superficie aproximada, para facilitar la descarga de los lodos a

favor de pendiente en época de lluvias.

5.-Red de cunetas perimetrales.

La Eras de trabajo estdn rodeadas de un cunetdn
triangular de hormigén, con unas dimensiones
interiores aproximadas de 60 y 40 cm cada una de

las alas y 40 cm de calado o profundidad.

La funcién de estas cunetas es recoger las aguas de
escorrentia superficial y lixiviacion generadas en las Eras de trabajo, y conducirlas por
pendiente negativa hacia el decantador existente, para posteriormente ser tratadas en la

EDAR de Burgos.

6.-Fosa de decantacion de pluviales.

Situada en la parte mds baja de la actual
era n° 3, es el punto de concentracion de
todas las aguas de escorrentia

superficial recogidas en las diferentes

13
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zonas de trabajo. Tiene unas dimensiones aproximadas de 12 m. por 5 m. y un calado '=~—J
medio de 1,85 m.

El fondo y paredes de la fosa estan construidos en hormigén, con el fin de asegurar su
impermeabilizacion y evitar la infiltracion de las aguas que pudiera recoger.

Su funcién es la de asegurar una decantacién previa de los solidos en suspension que
pueda acarrear la escorrentia recogida, antes
de su evacuacion definitiva. Los arrastres
depositados en el fondo, son limpiados
periddicamente mediante pala cargadora de
ruedas.

Desde la fosa del decantador, parte la tuberia
de desagiie general que comunica con la
EDAR de Burgos. (Ver plano anejo IV).

Se ha previsto un sistema de rejilla que evita
que se obture esta tuberia de desagiie.

De igual modo, también estd conectada la

fosa de decantacion, a la balsa de seguridad

existente en la Planta, mediante una tuberia
de 400 mm de didmetro que funciona como aliviadero de seguridad, y que se encuentra
situada a cota superior de la que desagua hacia la EDAR de Burgos. (Ver plano anejo
Iv.)

Se trata este de un sistema, que asegura tener disponible en todo momento un elemento
de almacenamiento temporal y evacuacion posterior de las aguas de escorrentia, en el
caso de que por cualquier circunstancia, no pudieran evacuarse esta aguas segun el

sistema ordinario.

7.-Balsa de seguridad.

La balsa de seguridad de Planta de
Tratamiento se encuentra situada en la
parte més baja de la zona de actuacion.
Con una profundidad media de 3 m.,

ocupa una superficie de 669 m2 y cuenta
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con una capacidad util de almacenamiento de agua de escorrentias de 1.100 m3. Esta
dotada de un sistema de impermeabilizacion y sellado artificial, mediante capa de
geotextil y lamina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, que recubre
totalmente el fondo y las paredes. Dispone ademas de grupo automdtico de bombeo,
formado por 2 bombas, en prevision de picos importantes de lluvia, y garantizando el

tratamiento en cualquier circunstancia de las aguas superficiales y evitando cualquier

impacto medioambiental exterior.

4.- MAQUINARIA Y EQUIPOS:

1.-Palas cargadoras.

La Planta de Compostaje cuenta con dos
palas cargadoras de ruedas, de potencia 225
CV. La marca de las mismas es Volvo L
120 E. Para la realizacion de los trabajos
disponen de cazos que cubican 4,5 m?
ademas de tener instalado el sistema de alto

volteo para favorecer entre otros aspectos la

carga de camiones, la aireacion del compost
en los volteos y la realizacién de pilas de

mayor altura.

2.- Esparcidor.

Se dispone de un carro esparcidor de la marca
Santamaria, con una capacidad de 10 m?®, y

dos rulos verticales.

15
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Esta maquinaria se pone a servicio a los
agricultores que demandan compost y que no
cuentan con medios adecuados para su

aplicacién a campo.

3.-Grupo electrogeno

La planta dispone dentro de la nave Almacén
de un grupo electrogeno de de la marca
ELECTRA MOLINS de 40 kvA.

Proporciona la energia necesaria demandada
en actividad diaria de los trabajos, asi como
para alimentar a las bombas de existentes en la

balsa de seguridad.

4.-Criba mévil

Se trata de un Trémel movil de la marca
FARWICH PRIMUS. Dispone de una malla de
luz de paso de 25 mm, y un rendimiento

aproximado de 60 t/ h.

Se wusa principalmente cuando existe
demanda de compost para jardineria,

campos de golf...etc.

16
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5.- Sonda Termométrica.

Para realizar el adecuado control te temperatura, y

observar el estado de la pila de compost, se dispone de

una sonda termométrica digital, de la marca CRISON

T™ 65.

La lanza de la

misma es de 1
metro de largo, con el fin de poder controlar
temperaturas a profundidades de de 25, 50 y 100

cml.

5.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

La técnica de compostaje para el tratamiento de los lodos es la denominada en la
bibliografia internacional COMPOSTAJE WINDROW, o de apilamiento y volteo.
Las razones para esta eleccion son muy diversas, pero confluyen en una légica
abrumadora favorable a las mismas:
a) Razones relacionadas con el medio:
e Localizacién de las Plantas de Tratamiento en zonas de alta insolacion y
bajas precipitaciones.
e Entorno agricola predominante.
b) Razones relacionadas con el proceso.
e Tecnologia blanda, de baja-media inversion y consumo energético. Nulo
impacto a largo plazo de la implantacion de la Planta de Tratamiento.
e Bajos-medios costes de mantenimiento y moderada dependencia tecnoldgica.
e Gran flexibilidad y capacidad de ampliacién ante aumentos temporales o

definitivos de la produccion de lodos.

e —
17



,agl.la %, ) '--x_yh_‘_
deBurgos  PLANTA COMPOSTAJE DE BIOSOLIDOS EDAR DE BURGOS~._ ¥

El lodo deshidratado procedente de la E.D.AR. Burgos tiene un 80 % de humedad.
Antes de proceder al compostaje de los lodos, es necesario rebajar su contenido en
humedad hasta alcanzar un rango éptimo del 50-60%, que permita su apilamiento y el
subsiguiente arranque del proceso de fermentacion aerobia. Esta etapa previa de secado

de los lodos, se realizara tal y como se describe a continuacién:

Tras su recepcion en la Planta de Tratamiento de lodos, los vehiculos de transporte de
lodos se dirigirdn hacia la era o eras de secado y compostaje que el jefe de planta
designe en cada momento, para proceder a su descarga.

Durante la época de climatologia

desfavorable, los lodos seran descargados
y acumulados en las eras de secado y
compostaje de la Planta. Pasado este
periodo, seran extendidos en capas de
poco espesor para permitir su secado
natural a la intemperie. Esta operacion se

llevara a cabo mediante la utilizacion de

palas cargadoras de ruedas. Los lodos
deshidratados permaneceran asi extendidos sobre las eras durante un tiempo variable
que dependera de su humedad de partida y de la época del afio, hasta alcanzar una
sequedad suficiente, que permita su apilamiento y el arranque del proceso de
compostaje. Para alcanzar este valor, en ocasiones sera necesario remover con pala
cargadora los lodos extendidos, con el objeto de conseguir una mayor exposicion de los
mismos a los agentes meteoroldgicos (temperaturas, vientos e insolacidn), con la
consiguiente mejora de la tasa de evaporacion del agua que contienen.

Otra opcién y/o complementaria para alcanzar la sequedad deseada serd la mezcla,
mediante pala cargadora, de los lodos deshidratados con diversos agentes estructurantes
o bulking de naturaleza organica, tales como astillas de madera, paja de cereal, corteza
de pino, serrin, y en general, biomasa triturada de origen vegetal. Una vez finalizada la
ctapa de secado previo de los lodos, éstos se recogeran formando montones o pilas, en
las cuales sc iniciard la actividad bioldgica de fermentacion aerobia o compostaje. El
mantenimiento controlado de esta actividad bajo condiciones aerobias en presencia de

e
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oxigeno, permitira la descomposicién y estabilizacion de la materia orgdnica contenida

en los lodos, dando como resultado un producto final mas seco y estable denominado

compost.

Las pilas o windrows podran ser construidas
adoptando una gran variedad de formas y
tamarfios, siendo habituales las secciones

triangulares 0 trapezoidales. Sus

dimensiones tipicas seran de 2 a 3 m. de
altura y de 6 a 8 m. de anchura en la base. Su

longitud podra ser variable, en funcion de la

disponibilidad de espacio en la Planta de
Compostaje. Una vez formadas las pilas, cada una de ellas sera sometida
periédicamente a sucesivos volteos y apilamientos, utilizando palas cargadoras de
ruedas. La frecuencia de los volteos oscilara entre los 5 y los 15 dias, dependiendo
fundamentalmente esta variacion, de la temperatura alcanzada en el interior de las pilas.
El mantenimiento de una adecuada frecuencia de volteo, permitira el control de los
principales factores implicados en el proceso de compostaje (temperatura, humedad y

aireacidn), y consiguientemente, aseguraré:

1. La destruccion de los microorganismos patdégenos que pudieran estar presentes
en el lodo deshidratado de partida.
2. La inhibicién de la capacidad germinativa de las semillas de malas hierbas que
pudieran encontrarse en el lodo deshidratado inicial.
3. Una reduccién significativa de olores durante el proceso y en el producto final.
4. Una reduccidn significativa del volumen de los lodos deshidratados de partida.
5. La obtencién de un producto final més seco y estable (compost), de facil manejo
y almacenamiento y con unas caracteristicas idéneas para su utilizacién como
fertilizante organico.
Transcurrida la fase de fermentacion o compostaje, definida por una respuesta negativa
de la subida de las temperaturas al volteo o pérdida de la capacidad de recalentamiento
de las pilas, el compost terminado sera entonces transportado a la era de afino existente
en la Planta de Tratamiento, donde sera convenientemente acopiado para su maduracién
posterior. En la etapa de maduracion y como garantia de estabilizacion e higienizacion

——— ... . _. "> -—>>»>—>>>>-—>
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complementaria al compostaje, el compost terminado sera almacenado al aire libre

durante un periodo minimo de 1 afio. El fundamento de la duracion establecida para esta
fase es de cardcter basicamente experimental y no se rige por pardmetros objetivos,
aunque existen multiples intentos de definir criterios universales de madurez y
estabilidad del compost (test de germinacion, respirometria y otros).

Una vez concluidas las fases de compostaje y maduracion, el compost bruto resultante
podra ser refinado en la criba existente en la Planta de Compostaje, con el objeto de

obtener una granulometria especifica

que mejore su  presentacion
comercial. Tanto el rechazo de la
criba como la fraccidon de biomasa
vegetal no descompuesta en el
proceso de compostaje si éste se

lleva a cabo con utilizacién de

agentes bulking como ocurre en la
Planta de Compostaje “Cuesta de Burgos™-, podran ser reutilizados en sucesivos ciclos
de compostaje como elementos estructurantes.

Finalmente, el compost refinado obtenido podra ser mezclado con diversos materiales
(cal, turbas, arena, etc.) con el objeto de obtener productos elaborados de alto valor
afiadido, que puedan satisfacer demandas especificas de usos y aplicaciones (jardineria,

horticultura, etc.).
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6.- DIAGRAMA DE OPERACIONES.

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE SERVICIO
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Asi pues las principales etapas del proceso de compostaje WINDROW, son las
siguientes:

- SECADO: A la intemperie en las eras, descendiendo la humedad del 80% inicial
a un 55-65%, y/o mediante la utilizacidon de agentes bulking.

- COMPOSTAIJE: Apilamiento y volteo mecanico del lodo mediante palas
cargadoras de ruedas, segin criterios definidos a lo largo de este apartado.
Reduccion de la humedad a un 30%.

- MADURACION: Permanencia del compost por un minimo de 1 afio al aire
libre, antes de su afino (opcional) y comercializacion.

- AFINO (opcional): Cribado, mezcla y acondicionamiento del compost seglin
demanda del mercado.

Finalmente todo el proceso estd controlado mediante seguimiento analitico, donde se
controlan los parametros establecidos en la Orden AAA 1072/2013 y el R.D.
1310/1990. Estos controles analiticos se realizan en un laboratorio externo con

acreditacion ENAC.

Periodicidad de los controles analiticos:

a) Lodo deshidratado: mensual.

b) Lodo compostado: mensual.
Esto nos permite registrar y controlar todo el proceso desde su inicio con la entrada del
lodo deshidratado, los diferentes estados del compostaje y del compost totalmente

fermentado y madurado.

Burgos, 5 de Diciembre de 2014

EL JEFE DE DEPURACION DE AGUAS
Y CONTROL D VERTIDOS

Fdo Jos¢ Antonio Rodriguez Garcia
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